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PVP Tarifa 1138

RACORES DE COMPRESIÓN CON 
O-RING “COBRARING” PARA TUBO 

PE/PEHD/PEX/MULTICAPA

CALIDAD PARA EL PROFESIONAL MÁS EXIGENTE

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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Precios vigentes según tarifa 1138. Por favor, confirme los PVP en sus pedidos.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACORES DE COMPRESIÓN CON 
O-RING “COBRARING” 

Los racores de compresión con O-ring Tiemme para tubo PE, PE-HD, PEX se adaptan a cada tipo de instalación 
de calefacción/refrigeración e higiénico sanitaria, con aplicación en el sector residencial, comercial, industrial 
y agrícola, con aire comprimido y generalmente con cualquier fluido no corrosivo.

Los racores de la serie 3460CR además son adecuados para ser utilizados con gas metano y GLP. Para esto 
tipo de aplicaciones es necesario utilizar el casquillo de refuerzo Art. 1475.

Se caracterizan por el sistema de estanqueidad que se realiza enroscando la tuerca en el cuerpo del racor. 
Cuando la tuerca está correctamente apretada, la ojiva cortada interior es comprimida entre la tuerca y el 
cuerpo principal del racor; 

Esta última, mediante el aprieta-junta, comprime el O-ring al tope con el cuerpo del racor, garantizando la 
estanqueidad a la presión hidráulica de la instalación.

Gran versatilidad de instalación: adecuado en combinación con tubos PE (PE-40), PE-HD (PE-80 y PE-100), 
PEX (también con el tubo multicapa diámetro 40 - 50 - 63 - 75 y 90 mm, cuando se
utilice junto con el casquillo de refuerzo Art. 1476).
• Adecuado para transportar gas metano y GLP (serie 3460CR)
• Amplia gama disponible, para cualquier necesidad de instalación:
• Conexión diámetros de 20 a 110 mm.
• Serie compacta/Serie estándar.
• Serie realizada en latón anti-descincificación CW602N: esta aleación tiene la propiedad de inhibir la 

disolución del cinc contenida en la misma, obteniendo de esta forma una mayor fiabilidad estructural del 
racor con el tiempo e inhibiendo, a la vez, la aportación de metales externos en el agua

GAMA DE PRODUCCIÓN
Los racores de compresión con O-ring para tubo PE, PE-HD, PEX están disponibles en una amplia gama de 
medidas (de Ø 20 a Ø 110 mm), diferentes figuras (rectos, curvos, en T, etc…), con diferentes tipos de uniones 
(uniones roscadas Hembra, uniones roscadas Macho, uniones intermedias, etc…), y en diferentes versiones 
(versión compacta, versión estándar, versión con ojiva en resina acetálica y versión realizada en latón anti-
descincificación CW602N), para satisfacer cualquier tipo de necesidad de instalación.
Consultar el catálogo MASTER para la gama completa.

DESCARGAR 
Ficha técnica

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 

https://es.tiemme.com/wp-content/uploads/2022/05/3460-ESP.pdf
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Serie 3460W
Racor de compresión compacto con o-ring para tubo multicapa PE, PE-HD y PEX realizado en: cuerpo de 
latón CW617N, tuerca de latón CW617N, ojiva de latón CW617N, aprieta-junta de latón CW617N, o-ring de 
estanqueidad en NBR, roscas ISO 228. Temperatura máxima de trabajo: + 110 °C. Temperatura mínima de 
trabajo: - 20 °C (siempre que el fluido permanezca en fase líquida). Presión máxima de funcionamiento: 30 
bar (con agua), 10 bar (con aire comprimido). Compatibilidad: agua potable, agua y soluciones glicoladas 
(porcentaje máximo de glicol 30%), aire comprimido. Gama de producción: de Ø 20 a Ø 63 mm, diferentes 
configuraciones (recto, curvo, en T, etc...) y con diferentes tipos de uniones (uniones roscadas Hembra, 
uniones roscadas Macho, uniones de compresión intermedias).

Serie 3460
Racor de compresión compacto con o-ring para tubo multicapa PE, PE-HD y PEX realizado en: cuerpo de 
latón CW617N, tuerca de latón CW617N, ojiva en POM, aprieta-junta en POM, o-ring de estanqueidad en NBR, 
roscas ISO 228. Temperatura máxima de trabajo: + 110 °C. Temperatura mínima de trabajo: - 20 °C (siempre 
que el fluido permanezca en fase líquida). Presión máxima de funcionamiento: 25 bar (con agua), 10 bar (con 
aire comprimido). Compatibilidad: agua potable, agua y soluciones glicoladas (porcentaje máximo de glicol 
30%), aire comprimido. Gama de producción: de Ø 20 a Ø 63 mm, diferentes configuraciones (recto, curvo, en 
T, etc...) y con diferentes tipos de uniones (uniones roscadas Hembra, uniones roscadas Macho, uniones de 
compresión intermedias).

Serie 3460CR
Racor de compresión con o-ring para tubo multicapa PE, PE-HD y PEX realizado en: cuerpo de latón CW617N, 
tuerca en latón CW617N, ojiva de latón CW617N, aprieta-junta en latón CW617N, o-ring de estanqueidad en 
NBR, roscas ISO 7/1 (EN 10226). Temperatura máxima de trabajo: + 110 °C. Temperatura mínima de trabajo: 
- 20 °C (siempre que el fluido permanezca en fase líquida). Presión máxima de funcionamiento: 30 bar (con 
agua), 10 bar (con aire comprimido). MOP 5 (con gas metano o GLP).
Compatibilidad: agua potable, agua y soluciones glicoladas (porcentaje máximo de glicol 30%), aire 
comprimido, gas metano y GLP. Gama de producción: de Ø 20 a Ø 63 mm, diferentes configuraciones (recto, 
curvo, en T, etc...) y con diferentes tipos de uniones (uniones roscadas Hembra, uniones roscadas Macho, 
uniones de compresión intermedias).

Serie 3460DR
Racor de compresión con o-ring para tubo multicapa PE, PE-HD y PEX realizado en: cuerpo de latón anti-
descincificación CW602N, tuerca de latón CW617N, ojiva de latón CW617N, aprieta-junta de latón CW617N, 
o-ring de estanqueidad en NBR, roscas ISO 7/1 (EN 10226). Temperatura máxima de trabajo: + 110 °C. 
Temperatura mínima de trabajo: - 20 °C (siempre que el fluido permanezca en fase líquida). Presión máxima 
de trabajo: 30 bar (con agua), 10 bar (con aire comprimido).
Compatibilidad: agua potable, agua y soluciones glicoladas (porcentaje máximo de glicol 30%), aire comprimido. 
Gama de producción: de Ø 20 a Ø 63 mm, diferentes configuraciones (recto, curvo, en T, etc...) y con diferentes 
tipos de uniones (uniones roscadas Hembra, uniones roscadas Macho, uniones de compresión intermedias).

Serie 1460
Racor de compresión con o-ring para tubo multicapa PE, PE-HD y PEX realizado en: cuerpo de latón CW617N, 
brida de latón CW617N, ojiva de latón CW617N, aprieta-junta de latón CW617N, o-ring de estanqueidad en 
NBR, pernos y arandelas de acero, roscas ISO 228. Temperatura máxima de trabajo: + 110 °C. Temperatura 
mínima de trabajo: - 20 °C (siempre que el fluido permanezca en fase líquida). Presión máxima de
funcionamiento: 25 bar (con agua), 7 bar (con aire comprimido).
Compatibilidad: agua potable, agua y soluciones glicoladas (porcentaje máximo de glicol 30%), aire 
comprimido. Gama de producción: de Ø 75 a Ø 110 mm, diferentes configuraciones (recto, curvo, en T, etc...) y 
con diferentes tipos de uniones (uniones roscadas Hembra, uniones roscadas Macho, uniones de compresión 
intermedias).

NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTO

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR RECTO MACHO
ART. 3460CR
Racor recto macho cónico
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0006 20 x 1/2” 5,29 5/100

340 0095 25 x 1/2” 9,67 5/75

340 0095 25 x 1/2”  9,67 5/75

340 0002 25 x 3/4” 7,32 5/75

340 0182 25 x 1” 11,54 5/75

340 0065 32 x 3/4” 14,88 5/25

340 0001 32 x 1” 11,45 5/40

340 0028 40 x 1” 23,63 2/20

340 0004 40 x 1”1/4 20,76 2/20

340 0009 50 x 1”1/2 30,27 2/10

340 0007 63 x 2” 52,59 1/10

3460CR | RACORES DE  
COMPRESIÓN CON O-RING PARA 
TUBO PE/PEHD/PEX/MULTICAPA

RACOR RECTO
HEMBRA
ART. 3462CR
Racor recto hembra ISO 7/EN 
10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0016 20 x 1/2” 5,50 5/100

340 0094 25 x 1/2” 9,34 5/50

340 0010 25 x 3/4” 7,88 5/50

340 0183 25 x 1” 12,17 5/50

340 0089 32 x 3/4” 14,41 5/25

340 0005 32 x 1” 11,99 5/40

340 0013 40 x 1”1/4 20,64 2/20

340 0034 50 x 1”1/2 31,17 2/10

340 0026 63 x 2” 52,17 1/10

Racor de compresión con o-ring para tubo multicapa PE, PE-HD y PEX realizado en: cuerpo de latón CW617N, 
tuerca en latón CW617N, ojiva de latón CW617N, aprieta-junta en latón CW617N, o-ring de estanqueidad en 
NBR, roscas ISO 7/1 (EN 10226). Temperatura máxima de trabajo: + 110 °C. Temperatura mínima de trabajo: 
- 20 °C (siempre que el fluido permanezca en fase líquida). Presión máxima de funcionamiento: 30 bar (con 
agua), 10 bar (con aire comprimido). MOP 5 (con gas metano o GLP).

Compatibilidad: agua potable, agua y soluciones glicoladas (porcentaje máximo de glicol 30%), aire 
comprimido, gas metano y GLP. Gama de producción: de Ø 20 a Ø 63 mm, diferentes configuraciones (recto, 
curvo, en T, etc…) y con diferentes tipos de uniones (uniones roscadas Hembra, uniones roscadas Macho, 
uniones de compresión intermedias).

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR RECTO DOBLE
ART.3461CR

Código Medidas Precio € Conf.

340 0019 20 x 20 9,33 5/50

340 0011 25 x 25 12,94 5/40

340 0008 32 x 32 18,72 5/25

340 0029 40 x 40 30,83 2/10

340 0025 50 x 50 45,86 2/8

340 0015 63 x 63 79,20 1/8

PROLONGADOR
ART. 3471CR
Prolongador para reparaciones

Código Medidas Precio € Conf.

340 0071 32 x 32 28,34 5/20

340 0082 40 x 40 43,31 2/10

340 0073 50 x 50 60,89 2/8

340 0077 63 x 63 101,97 1/6

RACOR CODO
ART. 3464CR
Racor codo a 90º macho cónico
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0047 20 x 1/2” 7,98 5/75

340 0032 25 x 3/4” 11,59  5/50

340 0018 32 x 1”  18,56 5/25

340 0044 40 x 1”1/4 32,03 2/10

340 0053 50 x 1”1/2 45,34 2/8

340 0062 63 x 2” 79,17 1/4

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR CODO MACHO 
45º
ART. 3470CR
Racor codo macho 45°
cónico ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0102 25 x 3/4” 13,65 5/50

340 0099 32 x 1” 21,92 5/25

340 0115 40 x 1”1/4 40,90 2/10

340 0104 50 x 1”1/2 57,89 2/10

340 0103 63 x 2” 102,91 1/4

RACOR CODO 90º  
HEMBRA
ART. 3465CR
Racor codo a 90 º hembra
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0031 20 x 1/2” 7,73 5/50

340 0014 25 x 3/4” 11,03 5/50

340 0162 32 x 1”  17,19 5/25

340 0035 40 x 1”1/4 30,66 2/10

340 0051 50 x 1”1/2 43,79 2/8

340 0048 63 x 2” 75,35 1/5

RACOR CODO 90º  
HEMBRA CON BASE
ART. 3466CR
Codo a 90º hembra con base
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0041 20 x 1/2” 11,65 5/50

340 0046 25 x 3/4” 14,15 5/25

340 0056 32 x 1” 24,02 5/20

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR CODO 90º  
DOBLE
ART. 3463CR
Racor codo a 90º doble

Código Medidas Precio € Conf.

340 0037 20 x 20 10,56  5/50

340 0012 25 x 25 15,43 5/25

340 0003 32 x 32 24,34 5/20

340 0017 40 x 40 41,12 2/10

340 0020 50 x 50 60,02 2/6

340 0024 63 x 63 106,66 1/4

RACOR TE MACHO
ART. 3468CR
Racor en Te macho cónico
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0088 20 x 1/2” x 20  16,17 5/50

340 0069 25 x 3/4” x 25  20,94 5/25

340 0068 32 x 1” x 32 30,43  5/15

340 0075 40 x 1”1/4 x 40 52,34 2/10

340 0086 50 x 1”1/2 x 50 80,53 2/8

340 0090 63 x 2” x 63 124,42  1/5

RACOR TE MACHO
ART. 3469CR
Racor en Te hembra
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

340 0043 20 x 1/2” x 20 12,74 5/25

340 0030 25 x 3/4” x 25 18,01  5/25

340 0023 32 x 1” x 32 28,86 5/15

340 0045 40 x 1”1/4 x 40 46,64 2/8

340 0049 50 x 1”1/2 x 50 68,56 2/6

340 0058 63 x 2” x 63 123,12  1/3

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR EN TE
ART. 3467CR
Racor en Te

Código Medidas Precio € Conf.

340 0043 20 x 1/2” x 20 12,74 5/25

340 0030 25 x 3/4” x 25 18,01  5/25

340 0023 32 x 1” x 32 28,86 5/15

340 0045 40 x 1”1/4 x 40 46,64 2/8

340 0049 50 x 1”1/2 x 50 68,56 2/6

340 0058 63 x 2” x 63 123,12  1/3

CERTIFICACIONES 3460CR

      
   

 

      
  

 

  

 

 

 

 
 
 

      
   

 

      
  

 

  

 

 

 

 
 
 

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR RECTO MACHO
ART. 3460DR
Racor recto macho cónico
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

342 0015 20 x 1/2” 7,15 5/100

342 0009 25 x 3/4” 9,98 5/75

342 0034 25 x 1” 16,76 5/75

342 0001 32 x 3/4” 16,38 5/25

342 0003 32 x 1” 30,75 5/40

342 0005 40 x 1” 26,92 2/20

342 0019 40 x 1”1/4 42,36 2/20

342 0026 50 x 1”1/2 73,62 2/10

342 0007 63 x 2” 52,59 1/10

3460DR | RACORES DE  
COMPRESIÓN CON O-RING PARA 
TUBO PE/PEHD/PEX/MULTICAPA

RESISTENTE A LA DESCINCIFICACIÓN

RACOR RECTO
HEMBRA
ART. 3462DR
Racor recto hembra ISO 7/EN 
10226

Código Medidas Precio € Conf.

342 0033 20 x 1/2” 7,13 5/100

342 0023 25 x 3/4” 10,26 5/50

342 0007 32 x 1”  15,57 5/25

342 0018 40 x 1”1/4 26,84 2/20

342 0038 50 x 1”1/2 43,62 2/10

342 0054 63 x 2”  73,00 1/10

Racor de compresión con o-ring para tubo multicapa PE, PE-HD y PEX realizado en: cuerpo de latón anti-
descincificación CW602N, tuerca de latón CW617N, ojiva de latón CW617N, aprieta-junta de latón CW617N, 
o-ring de estanqueidad en NBR, roscas ISO 7/1 (EN 10226). Temperatura máxima de trabajo: + 110 °C. 
Temperatura mínima de trabajo: - 20 °C (siempre que el fluido permanezca en fase líquida). Presión máxima 
de trabajo: 30 bar (con agua), 10 bar (con aire comprimido).

Compatibilidad: agua potable, agua y soluciones glicoladas (porcentaje máximo de glicol 30%), aire comprimido. 
Gama de producción: de Ø 20 a Ø 63 mm, diferentes configuraciones (recto, curvo, en T, etc…) y con diferentes 
tipos de uniones (uniones roscadas Hembra, uniones roscadas Macho, uniones de compresión intermedias)

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR RECTO DOBLE
ART.3461DR

Código Medidas Precio € Conf.

342 0027 20 x 20 12,11 5/50

342 0010 25 x 25 16,78 5/40

342 0008 32 x 32 24,30 5/25

342 0017 40 x 40 40,07 2/10

342 0024 50 x 50 64,22 2/8

342 0025 63 x 63 110,88 1/8

PROLONGADOR
ART. 3471DR
Prolongador para reparaciones

Código Medidas Precio € Conf.

342 0031 32 x 32 36,83 5/20

342 0053 40 x 40 56,31 2/10

342 0060 50 x 50 85,24 2/8

342 0048 63 x 63 142,75 1/6

RACOR CODO
ART. 3464DR
Racor codo a 90º macho cónico
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

342 0043 20 x 1/2” 10,34 5/75

342 0041 25 x 3/4” 15,08  5/50

342 0011 32 x 1” 24,17 5/25

342 0022 40 x 1”1/4 41,64 2/10

342 0045 50 x 1”1/2 63,47 2/8

342 0039 63 x 2” 110,85 1/4

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR CODO 90º  
HEMBRA
ART. 3465DR
Racor codo a 90 º hembra
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

342 0046 20 x 1/2” 10,01 5/50

342 0052 25 x 3/4” 14,34 5/50

342 0012 32 x 1” 22,37 5/25

342 0037 40 x 1”1/4 39,89 2/10

342 0058 50 x 1”1/2 61,35 2/8

342 0051 63 x 2” 105,52 1/5

RACOR CODO 90º  
HEMBRA CON BASE
ART. 3466DR
Codo a 90º hembra con base
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

342 0016 20 x 1/2” 15,16 5/50

342 0029 25 x 3/4” 22,66 5/25

342 0028 32 x 1” 31,24 5/20

RACOR CODO 90º  
DOBLE
ART. 3463DR
Racor codo a 90º doble

Código Medidas Precio € Conf.

342 0030 20 x 20 13,66  5/50

342 0021 25 x 25 20,09 5/25

342 0004 32 x 32 31,67 5/20

342 0020 40 x 40 53,46 2/10

342 0042 50 x 50 84,01 2/6

342 0035 63 x 63 149,30 1/4

 RACOR CODO DOBLE 
EN TUBO PE/ TUBO CU 
Ø 40(2,4)-28CU
ART. 3493

Código Medidas Precio € Conf.

342 0002 Ø40 x 2,4 - Ø28 63,80 1/10

Codo COMBI para tubo PE Ø40 / tubo cobre Ø28 incl. 
casquillo de refuerzo para tubo PE

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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RACOR TE MACHO
ART. 3469DR
Racor en Te macho cónico
ISO 7/EN 10226

Código Medidas Precio € Conf.

342 0050 20 x 1/2” x 20 16,52 5/25

342 0040 25 x 3/4” x 25 23,41  5/25

342 0014 32 x 1” x 32 37,53 5/15

342 0044 40 x 1”1/4 x 40 60,61 2/8

342 0047 50 x 1”1/2 x 50 96,02 2/6

342 0057 63 x 2” x 63 172,36  1/3

RACOR EN TE
ART. 3467DR
Racor en Te

Código Medidas Precio € Conf.

342 0032 20 x 1/2” x 20 19,43 5/25

342 0036 25 x 3/4” x 25 29,12  5/25

342 0013 32 x 1” x 32 46,12 5/15

342 0056 40 x 1”1/4 x 40 77,23 2/8

342 0049 50 x 1”1/2 x 50 120,86 2/6

342 0059 63 x 2” x 63 219,84  1/3

CERTIFICACIONES 3460DR
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Serie 3460CR (versión estándar/adecuada para 
transportar gas metano y GLP)
(1) Cuerpo del racor:   Latón CW617N
(2) Tuerca:    Latón CW617N
(3) Ojiva:    Latón CW617N
(4) Aprieta junta:   Latón CW617N
(5) O-ring de estanqueidad:  NBR
Roscas:  F ISO 7/1 (EN 10226) Rp cilíndrico
  M ISO 7/1 (EN 10226) R cónico

Serie 3460DR (versión realizada en latón anti-
descincificación CW602N)
(1) Cuerpo del racor:   Latón anti-descincifica-
    ción CW602N
(2) Tuerca:    Latón CW617N
(3) Ojiva:    Latón CW617N
(4) Aprieta junta:   Latón CW617N
(5) O-ring de estanqueidad:  NBR
Roscas:    F ISO 7/1 (EN 10226)  
    Rp cilíndrico
    M ISO 7/1 (EN 10226) 
    R cónico

INSTRUCCIONES PARA  UN MONTAJE CORRECTO

Cortar y desbarbar el tubo:
El corte del tubo debe realizarse perpendicular al eje del mismo. Evitar 
absolutamente el uso de sierras o muelas de disco que podrían deformar el 
tubo. Herramientas recomendadas: Hasta un Ø 32 mm Art. 1495 – más del 
Ø 32 mm Art. 1683 Desbarbar el tubo interna y externamente para eliminar 
posiblesresiduos de virutas y bordes particularmente pronunciados. Se 
recomienda utilizar herramienta especializada

Introducir el casquillo de refuerzo en el tubo:
Introducir el casquillo de refuerzo (1) (Art. 1475 o Art. 1476) en la extremidad 
del tubo (2),
hasta que haga tope. Controlar que el casquillo sea compatible con las 
dimensiones del tubo (Ø exterior x grosor de la pared del tubo).
Esta operación es necesaria exclusivamente para ciertos campos de 
aplicación y en combinación con determinados tipos de tubos

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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3 Conexión del tubo en el racor:

No es indispensable desmontar la tuerca para una correcta instalación 
(en este caso es muy importante que el tubo sea desbarbado 
externamente, de modo que no pueda dañar el Oring de estanqueidad).
En caso de desensamblado colocar en el tubo todos los componentes 
del racor, en el siguiente orden:

-Tuerca (1)
- Aro abierto tipo mordaza, aprieta tubo (2): la pequeña incisión exterior 
de la ojiva (i)
 debe obligatoriamente volverse hacia la tuerca
- Anillo aprieta junta troncocónico (3)
- O-ring de estanqueidad en EPDM (4)

Apriete de la tuerca: La operación está facilitada si la ojiva y el anillo 
aprieta-junta están lubricados con aceite de silicona o agua. Para  
aplicaciones de uso distribución sanitaria, controlar que el aceite de  
silicona empleado sea adecuado para aplicaciones alimenticias.
El uso de un lubricante diferente puede dañar las estanqueidades del 
racor.
Asegurarse de que el aceite utilizado sea compatible con los materiales 
de fabricación del racor. Enroscar, a mano hasta donde lo permite, la 
tuerca (1) en el cuerpo (5) y después con una llave, respetando las 
vueltas de apriete indicadas en la tabla:

Ø ext. tubo (mm) 20 25 32 40 50 63

n° vueltas (mín*. - máx.) 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1,5-2 1,5-2 1,5-2

Herramienta de apriete de la tuerca: Las particulares aristas en la tuerca facilitan las operaciones de apriete en 
todas las condiciones y permiten el uso de diferentes herramientas (llave Stillson, llave regulable), permitiendo 
maxima flexibilidad en la instalación.

Apriete de la brida: En caso de racores de la serie 1460, realizar el apriete de la brida un perno tras otro, 
siguiendo el orden “en cruz”.

Apretar las tuercas a mano para comprobar posibles roscas defectuosas o duras. En tal caso sustituir los 
tornillos o las tuercas. Girar la llave dinamométrica en sentido horario. El valor óptimo del par de apriete es de 
50 Nm

IMPORTANTE: No llevar a cabo correctamente las siguientes operaciones, puede comprometer la estanqueidad de la unión

ESTÁ PROHIBIDO:
- Utilizar sustancias no compatibles o dañinas.
- La instalación bajo trazado empotrado de los racores.
- La conexión directa del tubo de plástico a calderas, calentadores de agua, termos y a todas las fuentes de 
calor: se recomienda utilizar por un
tramo de al menos un metro una unión con tubo metálico para preservar el tubo de plástico de mal 
funcionamiento de los generadores de
calor.

POSIBLES CAUSAS DE PÉRDIDA:
- Apriete no correcto de la tuerca en el racor (respetar las indicaciones del número de vueltas de apriete 
suministradas por Tiemme).
- Fuerza excesiva durante la operación de apriete de la tuerca.
- Presencia de rasguños exteriores en las tuberías.
- Conexión con otros productos no compatibles.
- Fluidos no compatibles.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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- Un uso excesivo de selladores (p. ej., cáñamo, cinta PTFE, etc…) en las roscas macho/hembra, podría generar 
tensiones en los racores.
- Congelación de la instalación o excesivas presiones interiores.
- Almacenamiento de materiales en ambientes no idóneos.
- Causas externas no previsibles, como golpes accidentales o movimientos no adecuados.

TIEMME RACCORDERIE S.p.A. no se hace responsable en caso de averías y/o accidentes causados por no cumplir las presentesindicaciones 
y por un uso no correcto del sistema. La información indicada no exime al usuario de seguir escrupulosamente las normativas y las 
normas de buena técnica en vigor.

VERSIONES ESPECIALES: RACORES COMBINADOS PARA TUBO PE/TUBO COBRE
Tiemme, a fin de satisfacer la máxima versatilidad de instalación, tiene disponibles una gama de racores 
que permiten la conexión del tubo PE Ø40 mm con tubo cobre Ø28 mm. Estos racores se suministran con 
casquillo de refuerzo Art. 1475

Tabla apriete tuercas

Ø ext. tubo (mm) 40 (tubo PE) 28 (tubo COBRE)

n° vueltas (mín*. - máx.) 1,5-2 1

MANGUITO DE REFUERZO INTERIOR
ART. 1475
Casquillo de refuerzo. Adecuado para aplicación 
con agua caliente, gas metano y GLP.

Código Medidas Precio € Conf.

340 0072 20 x 2,8 1,79 10/600

340 0040 25 x 3,0 2,52 10/350

340 0027 32 x 3,0 3,50 10/150

340 0052 40 x 3,7 4,80 5/50

340 0064 50 x 4,6 7,96 5/40

340 0063 63 x 5,8 16,59 1/20

340 0096 75 x 6,8 38,01 1/25

340 0098 90 x 8,2 47,55 1/20

340 0101 110 x 10 153,20 1/10

MANGUITO DE REFUERZO INTERIOR
PARA TUBO MULTICAPA
ART. 1476
Casquillo de refuerzo. Adecuado para aplicaciones 
con tubo multicapa

Código Medidas Precio € Conf.

340 0067 40 x 3,5 22,33 10/60

340 0080 50 x 4,0 28,13 5/30

340 0087 63 x 4,5 37,96 1/25

340 0178 75 x 5,0 77,32 1/20

340 0179 90 x 7,0 128,26 1/20

ACCESORIOS
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VÁLVULA DE ESFERA AGUA PARA TUBO PE Ø 25-25 
CUADRO DE MANIOBRA 28 MM
ART. 2277
Adecuado para fontanería doméstica y comercial, industrial y aplicaciones 
agrícolas,  calefacción y sistemas sanitarios, neumáticos sistemas, aceites, 
generalmente con todos los fluidos no agresivos. Cabeza cuadrada y tuerca 
con agujeros para aplicar un sello de plomo.

Código Conexión para tubería 
de PE Precio € Conf.

226 0136 Ø25 35,50 8/32

VÁLVULA DE ESFERA AGUA PARA TUBO PE /RACOR 
MÓVIL ISO 228 PALANCA DE LATÓN
ART. 2267OT
Adecuado para plomería doméstica y comercial, aplicaciones industria-
les y agrícolas, sistemas de calefacción y sanitarios, sistemas neumáti-
cos, aceites, en general con todos los fluidos no agresivos.

Código Medidas Precio € Conf.

226 0075 G 3/4" F (ISO 228) x Ø25 26,97 10/40

226 0117 G 1" F (ISO 228) x Ø25 30,89 8/32

226 0132  G 3/4" F (ISO 228) x Ø32 39,75 8/32

226 0133  G 1" F (ISO 228) x Ø32 47,87 7/28

226 0116 G 1"1/2 F (ISO 228) x Ø40 74,65 4/16

226 0126 G 2" F (ISO 228) x Ø50 135,97 2/8

DESCARGAR 
Ficha técnica

DESCARGAR 
Ficha técnica
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SISTEMAS TIEMME S.L.U.

C/Mitjera, 4 (Pol. Ind. del Mediterráneo)
46550 Albuixech (Valencia) - España

Tel. +34 961.41.75.70 - Fax: +34 961.141.75.73
tiemme.sistemas@tiemme.com

www.tiemme.com

CALIDAD PARA EL PROFESIONAL MÁS EXIGENTE
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